
Das Schlafsofa EINS kommt in zwei Packstücken zu Ihnen: 
Eins enthält den vormontierten Bettkasten, eins die beiden Auflagerahmen. (Achtung: schwer)

Das Montageset enthält 8 Schrauben mit Unterlegscheiben, 
einen Schraubschlüssel und zwei Inbus-Schlüssel 
für evtl. notwendige Nachmontage der Rahmen.

1. Verpackungsfolie und
Kantenschutz entfernen.

2. Die Beschläge auf beiden 
Seiten des Bettkastens bis zum 
zweiten Klick nach oben klappen. 

3. Die zweite Person positioniert den ersten Rahmen am Beschlag. (Vorgebohrte Löcher beachten 
und nur die Äußeren benutzen. Die Inneren sind nur Reserve, falls Sofa sehr oft demontiert wird.)

Aufbauanleitung 
Schlafsofa EINS (vormontiert)

Benötigt: 2 Personen, kein zusätzliches Werkzeug erforderlich

Aufbauzeit ca. 10-15 Minuten
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4. Legen Sie die Unterlegscheiben auf die Schraube und 
ziehen jeweils die beiden oberen Schrauben am rechten und 
linken Beschlag an.

Danach die unteren Schrauben inkl. Unterlegscheiben 
festziehen. 

Der erste Rahmen ist nun montiert und kann in die flache 
Position geklappt werden.

5. Klappen Sie dann die beiden Beschläge nach oben und 
montieren in gleicher Art und Weise den zweiten Rahmen am 
Beschlag links und rechts.

Aufbauanleitung 
Schlafsofa EINS (vormontiert)

Bedienung Schlafsofa EINS

Zum Liegen:

Ziehen Sie die vordere Sitzfläche aus der Sitzposition mit beiden Händen mittig zu sich und 
klappen die Sitzfläche nach oben. Kippen Sie die vordere Sitzkante Richtung Wand, bis sie 
hörbar ausrastet und führen Sie den Rahmen in die flache Position.

Zum Sitzen:

Aus der Liegeposition heraus haben Sie zwei Sitzpositionen:

1. Beim ersten Klicken steht das Rückenteil nach 
dem Runterklappen leicht geschrägt (Relaxposition).

2. Beim zweiten Klicken steht das Rückenteil wieder 
gerade in der normalen Sitzposition.
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